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土地改良事業計画設計基準 設計『水路トンネル』基準書 技術書（平成26年7月） 価格 ¥121,000-（税+HASP込） 

 
 
  

〇「土地改良事業計画設計基準 設計『水路トンネル』基準書 技術書」（平成26年7月） 
〇「土地改良事業計画設計基準 設計『水路工』基準書 技術書」（平成26年3月） 
 
 
 

●円形断面 

●ほろ形断面（3r形,1円弧形） 

●馬蹄形断面（2r形,3r形,4r形）  

 

 

1.部材断面の応力度計算（常時） 
 ・アーチ部 
 ・インバート部 
2.活荷重の考慮 
 ・輪荷重の後輪・前輪の考慮 
 ・群集荷重の考慮 
 ・荷重範囲を考慮した鉛直荷重 
・荷重範囲を考慮した水平荷重 

3.荷重条件の組合わせ 
  ・最大6ケースの対応 
 ・自動設定+任意荷重の指定 
4.配筋の検討 
 ・断面部の内側/外側かぶり指定 
 ・必要鉄筋量の計算 
・配筋の自動計算+編集機能 

5.印刷出力（プレビュー表示） 
   ・入力データ+計算書印刷 
   ・水理特性曲線図を作成印刷 
   ・Word変換出力と電子納品対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

本商品を別保有HASPに追加登録する場合、価格は¥110,000-（税込）となります。

ご案内 
・本商品に関するご質問、資料請求、見積依頼等につきましては、お電話、メール等 
にて弊社「大阪事務所」迄お問合わせ下さい。 

・弊社ホームページより各商品概要のリーフレット、出力例等のダウンロードや体験版

プログラムのお申込み等が可能です。 

株式会社SIPシステム 
〒542-0081 
大阪府大阪市中央区南船場1-18-24-501（大阪事務所） 
TEL：06-6125-2232  FAX：06-6125-2233  

CONTACT （TEL）：06-6125-2232  （FAX）：06-6125-2233



（株）SIPシステム 補足資料-1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合せ荷重の設定 

組合せ荷重の設定 

形状設計条件入力 

自動・配筋の設定 

プレビュー印刷 

Word 変換出力 
計算結果と判定

構造形式入力から印刷まで



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トンネル断面の等流計算 

トンネル断面サイズの計算 

補助計算機能は、「データ保存機能」がありません。 

また、本体システムから補助計算の印刷はできません。 

よって、必要に応じて補助計算機能から印刷出力します。 

① 設計条件入力/計算実行 
② トンネル断面サイズ（内径ｒ）を算出

して表示 
③ 計算書出力（Word 変換） 

（株）SIPシステム 補足資料-2 

CONTACT （TEL）：06-6125-2232  （FAX）：06-6125-2233

〇基 本ＯＳ   ：Windows8（32bit&64bit）、Windows10&11（64bit） 
〇ハード環境   ：HD容量500MB以上、メモリ容量4GB以上 
〇プロテクト方式 ：HASP（USB）方式、オンライン（IN）方式、ネット認証システム（Lan対応版） 



  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土木・土地改良設計業務に携わる皆様への「排水構造物設計シリーズ」のご案内です。 
土地改良基準「水路工」に準拠した「水路設計計算システム」、桝構造の計算を行う「集水桝構造計算システム」 

また、水路の蓋版や底版の杭基礎スラブ板の解析が可能な「長方形板の計算システム」および「杭基礎スラブ板の検

討システム」等、設計業務の身近な設計ソフトウェアとしてご検討頂ければ幸いです。   （株）ＳＩＰシステム

＜ 水路設計計算システム／¥209,000（税+HASP込）＞ 
①水路工の常時・地震時の安定計算および部材断面照査を行い 
左右側壁の高さが異なる偏土圧の検討も可能。 

②浮上の検討では、必要フーチング幅を自動計算。 
③滑動の検討で安全率を満足しない場合反力を考慮して検討。 
④地震の検討時、内外水位に対し動水圧を考慮可能。 
⑤水路上面の蓋版等の上面荷重を考慮可能。 
⑥無筋・鉄筋コンクリートの断面応力度照査が可能。 
⑦計算書は、プレビュー表示後印刷、Word出力も可能。 

＜ 長方形板の計算システム／￥121,000（税+HASP込）＞
  RC、鋼板の「有限要素法」および「級数解」による板の解析プログラム 

株式会社 ＳＩＰシステム 
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-18-24-501 

TEL：06-6125-2232 FAX：06-6125-2233 
OS：Windows8、Windows10&11（32bit&64bit）対応 
HD：500MB以上。USBポート&DVD-ROM必須。 
プロテクト方式：HASP方式（USB）またはオンライン方式 

＜お問い合せは大阪事務所まで＞  
・商品に関するお問合せは、お電話メール等でお受けしております。

 （受付時間 平日９：００～１７：００） 

・商品の詳細は、弊社ホームページでもご確認いただけます。 

http://www.sipc.co.jp mail＠sipc.co.jp 

１．「洪水吐水理計算システム」（￥341,000）、「堤体の安定計算システム」（￥198,000）、「不等流水路水面追跡計算システム」（￥121,000） 
２．「管網計算システム」（￥319,000）＋「上水道給水量計算システム」（￥55,000）＋「DXFファイルコンバータ」（￥110,000） 
３．「無筋擁壁設計システム」「RC擁壁設計システム」「ボックスカルバート設計システム」など             （HASP+税込価格で表示）

その他 
商品の 
ご紹介 

＜ 集水桝構造計算システム／￥220,000（税+HASP込）＞ 
①桝構造（鉄筋・無筋コンクリート）の常時・地震時の部材断面 
検討および浮力、地盤支持力の検討が可能。 

②側壁は「水平応力解析」「三辺固定スラブ法」「両端固定梁+三辺 
固定版」、底版は「四辺固定スラブ法」で解析。 

③水平応力解析では、側壁に対する軸力の考慮が可能。 
④側壁（前面・側面）底版の全 12断面の応力度照査が可能。
また、開口部の指定やLy/lx 比を超える計算も可能。 

⑤計算書は、プレビュー表示後印刷、Word出力も可能。 

＜ 無圧トンネル構造計算システム／￥1121,000（税+HASP込）＞
 「水路トンネル」準拠した「円形・ほろ形・馬蹄形」の断面検討プログラム 

＜ 杭基礎スラブ板の検討システム／￥115,000（税+HASP込）＞
  水路、桝等で、杭が配置される長方形板（スラブ）の断面検討プログラム 

＜ RC 水路橋構造計算システム／￥121,000（税+HASP込）＞
  鉄筋コンクリート水路橋について単純支持・連続支持の検討可能なプログラム 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社SIPシステム  
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 1-18-24-501 
TEL：06-6125-2232 FAX：06-6125-2233 HP：http://www.sipc.co.jp mail：mail＠sipc.co.jp

●水路設計計算の出力 
1）入力データ 
2）安定/部材断面計算 
3）設計水平震度 
4）許容地盤支持力 
5）鉄筋組立図 

●集水桝構造計算の出力 
1）入力データ    3）浮き上がり  
2）桝断面照査計算書 4）地盤支持力 

●長方形板の計算の出力
1）有限要素法解析 
2）級数解法解析 
3）鉄筋コンクリート 
4）鋼、鋳鋼、鋳鉄 
5）断面力/応力度評価 

●杭基礎スラブ板の検討システム
1）作用荷重の入力方法 
2）計算書（プレビュー表示）

出力例の詳細等につきましては、弊社HP等でご確認下さい。



 

 

無圧トンネル構造計算システム 
Ver1.2 

 

適用基準 
 

○「土地改良事業計画設計基準 設計『水路トンネル』基準書 技術書」（H26/7） 

○「土地改良事業計画設計基準 設計『水路工』基準書 技術書」（H26/3） 
 
 
 

出力例 

標準馬蹄形 2r タイプの計算書 

（等流計算/トンネル断面サイズ算出） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 開発・販売元 

(株)SIP システム お問合せ先 ：大阪事務所（技術サービス） 
〒542-0081  大阪府大阪市中央区南船場 1-18-24-501 

TEL：06-6125-2232 FAX：06-6125-2233 
http://www.sipc.co.jp   mail@sipc.co.jp 



 

 

無圧トンネル構造計算システム 
Ver1.0 

 

適用基準 
 

 「土地改良事業計画設計基準 設計『水路トンネル』基準書 技術書」（H8/10） 

 「土地改良事業計画設計基準 設計『水路工』基準書 技術書」（H13/2） 
 

出力例 

標準馬蹄形 2r タイプの計算書 

（等流計算/トンネル断面サイズ算出） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

開発・販売元 
 

株式会社 SIP システム 
 

本  店（開発・商品管理）            大阪事務所（業務・技術サービス）  
〒599-8128                                         〒542-0081 

大阪府堺市中茶屋 77-1-401             大阪府大阪市中央区南船場 1-18-24-501  
TEL：072-237-1474 FAX：072-237-1041   TEL：06-6125-2232 FAX：06-6125-2233 
 

http://www.sipc.co.jp   mail@sipc.co.jp 


















































